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Nota : Les éléments graphiques et prescriptions relatifs aux risques

miniers (références aux fiches 1 et 2) ont été mis a jour dans le cadre de

I'étude GEODERIS de Novembre 2015. Ces fiches ne sont plus

d'actualité. Janvier 2007
Les zones de risques et et les prescriptions sont intégrées aux

documents graphiques et reglement du PLU auquel il faudra se reporter.



- 2 zone concernée par un risque d'origine naturelle ;

% Indications portées en exposant :

. Z , avec N pour Non constructible : zone aujourd’hui non bétie, soumise en l'état actuel du site & un risque fort tel qu'il exclut la
réalisation de tout projet de construction ;

- ZF, avec F pour risque Fort : zone aujourd’hui bétie, soumise en I'état actuel du site a un risque fort tel qu'il justifie le maintien
du bati a l'existant, sans changement de destination, 4 l'exception de ceux qui entraineraient une diminution de la vulnérabilité, et
sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci ; peut cependant étre autorisé tout projet d'aménagement ou
d'extension limitée (sans que cela se traduise par une augmentation de la capacité d'accueil) du bati existant, qui aurait pour effet
de réduire sa vulnérabilité grice & la mise en ceuvre de prescriptions spéciales propres & renforcer la sécurité du bati et de ses
occupants ;

- ZM, avec M pour risque Moyen : zone soumise en |'état actuel du site a un risque moyen tel qu'il autorise l'aménagement et
I'extension du béti existant, et la réalisation de batiments nouveaux, sous réserve que tout projet, entre autres ceux entrainant un
changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité, prenne en compte des prescriptions spéciales, intégrées au
projet, propres & assurer la sécurité du bati et de ses occupants ;

f ; ; . , .

- & , avec f pour risque faible : zone soumise en I'état actuel du site & un risque faible tel qu'il autorise 'aménagement et
l'extension du béti existant, et la réalisation de batiments nouveaux ; des recommandations de confort peuvent étre mises en ceuvre
afin de protéger le biti et ses occupants des inconvénients mineurs qui peuvent apparaitre lors des manifestations des phénomeénes
naturels ;
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% Indications portées en indice :

- ZI : zone soumise a un risque d’inondation,

- ZI,G : zone soumise a des risques d’inondations et de glissement de terrain, le risque d’inondation 'emportant sur le risque
glissements de terrain pour la qualification de la zone.

Les abréviations retenues pour désigner les différents phénomeénes sont les suivantes :

- A . Avalanche ;

- C : Crue torrentielle ;

- Cg . Coulée boueuse issue de glissement de terrain ;
| : Inondation ;

- G : Glissement de terrain ;

- B : Chutes de pierres et de blocs ;

- S : Erosion de berge ;

- Me . Effondrement localisé liés aux travaux miniers ;
- Mt : Tassement lié aux travaux miniers ;

- Mg : Glissement superficiel lié aux travaux miniers ;
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O Exemples de représentation :

M

Z

(zone soumise a un risque moyen, exposée aux risques d’inondation.

Z F

C.G

I

(zone soumise & un risque de crues torrentielles et de glissements de terrain ; ce demier phénoméne, générant un risque fort,

l'emporte pour la qualification de la zone).

Les indications en "Z" portée dans le plan proprement dit sont complétées par d'adjonction d'un nombre renvoyant 4 une des fiches du

catalogue, comme suit :

/’\. 5 soit : zone soumise & un riSque MmMoyen, eXposee aux
risques d’inondations et de glissements de terrain ; les
_ M ) prescriptions spéciales a appliquer dans cette zone sont
Z IL,G celles contenues dans la fiche n° 5.
~
X 3
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Remarques préalables :

% Remarque générale :

"Le permis de construire peut &tre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les constructions,
par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature a porter atteinte 4 la salubrité ou & la sécurité publique"

Tel est le contenu de l'article R 111.2 du code de I'urbanisme.
Les termes "sécurité publique" désignent, entre autres, les risques induits par le projet de batiment, mais aussi les risques que pourraient
subir le batiment et ses futurs occupants.

Des prescriptions spéciales...
Celles qui peuvent tre mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens, vis-a-vis des risques d'origine naturelle, en
montagne, sont pour la plupart d'ordre constructive, et consistent en un renforcement des fagades exposées et des structures des batiments.

Leur mise en ceuvre effective est de la seule responsabilité du maitre d'ouvrage, autrement dit du propriétaire du béitiment.

Mais, en cas de demande de permis de construire, et en I'absence d'un engagement de celui-ci de mettre en ceuvre ces
prescriptions de facon clairement formalisée, en particulier dans les piéces réglementaires de la demande telles que les plans de
fagades, la personne responsable de la décision finale en matiére d'attribution de permis de construire peut étre amenée a ne pas
donner de suite favorable i la demande, considérant que le non respect de ces prescriptions peut entrainer un risque pour les
futurs utilisateurs du batiment.

Qb Autres remardgues :

Systémes de protection :
Toute modification sensible de 1'état d'efficacité des systémes de protection, pris en compte dans 1'élaboration du PIZ, doit entrainer sa
révision avec de possible répercussion sur le contenu du Plan Local d”Urbanisme.
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Sécurité des accés :

Il est souhaitable que toute création de voie d'accés soit différée si la voie projetée est menacée par un ou plusieurs phénoménes naturels,
visibles ou prévisibles, et ce jusqu'a ce que le danger que représente ces phénoménes soit pris en compte par la mise en ceuvre d'un
systéme de protection et/ou dans le cadre d'un plan de gestion du risque reconnu.

Sécurité des réseaux aériens et enterrés :

Tels que lignes électriques, les conduites d'eaux potables et usées, etc.

I est conseillé, pour le confort des usagers, de veiller a prendre toutes dispositions utiles pour soustraire réseaux adriens et enterrés aux
effets des phénoménes naturels existants sur leurs tracés.

Problémes liés aux fondations et aux terrassements :

Ils sont de la responsabilité du maitre d'ouvrage et de son maftre d'ceuvre.

Il est cependant rappelé que I'impact de ces travaux peut étre sensibles sur la stabilité des terrains, sur le site méme des travaux mais aussi
a leur périphérie, tout particuliérement 14 ou leur stabilité n'est naturellement pas assurée.

Implantation des terrains de camping :
Compte-tenu de la grande vulnérabilité de ce type d'aménagement, il importe que tout projet de terrain de camping soit impérativement
envisagé dans des zones situées hors d'atteinte de tout phénomeéne naturel.

e Prescriptions, recommandations :

Prescriptions :

Leur mise en ceuvre est indispensable pour que soient assurées la pérennité des batiments et la sécurité des personnes a l'intérieur des
ceux-ci, ce vis a vis des phénomeénes naturels retenus comme phénomeéne de référence.

Les propriétaires de batiments exposés sont libres de mettre en ceuvre ou non ces prescriptions sur 'existant.

Recommandations :
II s'agit en l'occurrence de mesures de confort pouvant protéger le béti et ses occupants des inconvénients mineurs qui peuvent apparaitre
lors des manifestations des phénoménes naturels.
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% Limites du champ d’action du PIZ :

Les phénomenes liés aux talus des voies de communication (chutes de pierres ou blocs, glissements de terrain), ainsi que les
désordres résultant directement ou indirectement de travaux de terrassement, ne sont pas pris en compte du fait de leur caractére
anthropique. Il en est de méme des phénomeénes liés aux insuffisances éventuelles des réseaux d’évacuation des eaux pluviales (y
compris réseau d’assainissement de la voirie).

La face orientale de 1a Pointe du FRIOLIN, située A I’extrémité nord-ouest du Massif de BELLECOTE, est le sidge de mouvements de
grande ampleur (qui ont connus une phase d’accélération en 1982), liés notamment 4 I’évolution des gypses et cargneules qui en
constituent le soubassement. Les conséquences directes ou indirectes d’un éboulement en masse de la Pointe du FRIOLIN sur
Purbanisation de la commune, scénario ne pouvant étre 4 plus ou moins long terme exclu, ne sont pas prises en compte dans ce
document du fait du caractére exceptionnel de ce phénoméne.

& 3
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- NATURE DU PHENOMENE : Effondrement localisé lié aux travaux miniers FICHE N° 1
(secteur LE VILLARET)

Phénomeéne potentiel, intensité prévisible moyenne (effondrement circulaire dont 1’ordre de grandeur du diamétre maximal prévisible est
de 10-15 m).

Dispositif de protection : Aucun.

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Z.one constructible.

L'aménagement et I'extension du bati existant, ainsi que la réalisation de bitiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet
(entre autres ceux entrainant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité) prenne en compte des prescriptions
spéciales, intégrées au projet, propres a assurer la sécurité du béti et de ses occupants.

- MIESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

e}

% Prescription pour le béti futur et pour les projets d’aménagement et d’extension du béti existant :
+ Adaptation constructive du bétiment de fagon a assurer la sécurité du bitiment et de ses occupants vis-d-vis du risque de
déformations du sol et du sous-sol.

% Recommandation pour le béti existant :
+ Adaptation constructive du batiment de facon a assurer la sécurité du bitiment et de ses occupants vis-a-vis du tisque de
deformations du sol et du sous-sol.

% Recommandation pour tout bati :

+ Realisation d’une étude géotechnique spécifique permettant de préciser le risque, et de définir les mesures permettant d’une part
de retarder au maximum toute manifestation du phénomene, et d’autre part de définir les dispositions pouvant étre mises en ceuvre
afin d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-d-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol.
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- NATURE DU PHENOMENE : Tassement lié aux travaux miniers FICHE, N° 2
(secteur LE VILLARET)

Phénomene potentiel, intensité prévisible faible (tassements de ’ordre de quelques centimétres).

Dispoyitif de protection : Aucun.

- PRESCRIPTION D’ URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et I'extension du béati existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés. Des recommandations sont
proposeées, de fagon a protéger le béti et ses occupants des conséquences pouvant étre induites en cas d’occurrence du phénoméne.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Recommandations pour tout bati :

¢ Adaptation constructive du batiment de fagon a assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis du risque de
déformations du sol et du sous-sol ;

*  Réalisation d’une étude géotechnique spécifique permettant de préciser le risque, et de définir les mesures permettant d’une part
de retarder au maximum toute manifestation du phénomene, et d’autre part de définir les dispositions pouvant étre mises en cuvre
afin d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-3-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol.
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- NATURE DU PHENOMENE : Glissement lié aux travaux miniers FICHE N° 3
(secteur LE VILLARET)

Phénomene potentiel, intensité prévisible faible (désordres superficiels susceptibles de concerner la verse située a la sortie de Ia galerie de
LA TANNERIE).

Dispositif de protection : Aucun.

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et I'extension du béti existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés. Des recommandations sont
proposees, de fagon a protéger le bati et ses occupants des conséquences pouvant étre induites en cas d’occurrence du phénomeéne.

- MIESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Recommandation pour tout bati :
+ Adaptation constructive du batiment de fagon a assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-d-vis du risque de
déformations du sol et du sous-sol.
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- NATURE DU PHENOMENE : Glissement de terrain FICHE N° 4

Phénoméne potentiel, intensité prévisible modérée

Dispositif de protection : Aucun.

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et l'extension du bati existant, ainsi que la réalisation de bitiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet
(entre autres ceux entrainant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilits) prenne en compte des prescriptions
spéciales, intégrées au projet, propres a assurer la sécurité du béti et de ses occupants.

- MIESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Prescriptions pour le béti futur et pour les projets d’extension du biti existant :

+ Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales ou usées notamment) proscrite ;

+  Adaptation architecturale et constructive du batiment de fagon & assurer la sécurité du bétiment et de ses occupants vis-a-vis du
risque de déformations du sol et du sous-sol.

% Recommandations pour le béti existant et pour les projets d’aménagement :

+ Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales ou usées notamment) a proscrire ;

+ Adaptation architecturale et constructive du batiment de fagon a assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis du
risque de déformations du sol et du sous-sol.

% Recommandations pour tout biti :

+ Mise en ceuvre de travaux de drainage des sols ;

+ Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au béti (terrassements, remblaiement, acces,...) ;

+ Réalisation d’une étude géotechnique spécifique de fagon a définir les mesures permettant d’une part de retarder au maximum
toute manifestation du phénomene, et d’autre part de définir les dispositions architecturales ou constructives pouvant étre mises en
ceuvre afin d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol.
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- NATURE DU PHENOMENE : Glissement de terrain FICHE N° 5

Phénomeéne potentiel, intensité prévisible faible 8 modérée.

Dispositif de protection : Aucun,

- PRESCRIPTION D’ URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et l'extension du bati existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet
(entre autres ceux entrainant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité) prenne en compte des prescriptions
spéciales, intégrées au projet, propres 2 assurer la sécurité du bati et de ses occupants.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :
& Prescription pour le biti futur et les projets d’extension du béti existant :
* Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales ou usées notamment) proscrite.

% Recommandation pour le bati futur et les projets d’extension du béti existant :
* Adaptation architecturale et constructive du batiment de facon & assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis du
risque de déformations du sol et du sous-sol.

& Recommandations pour le biti existant et les projets d’aménagement :

*  Adaptation architecturale et constructive du batiment de fagon & assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis du
risque de déformations du sol et du sous-sol ;

*  Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales ou usées notamment) & proscrire.

% Recommandations pour tout bati :

+ Mise en ceuvre de travaux de drainage des sols;

* Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bati (terrassements, remblaiement, accés,...) ;

* Realisation d’une étude géotechnique spécifique de fagon & définir les mesures permettant d’une part de retarder au maximum
toute manifestation du phénoméne, et d’autre part de définir les dispositions architecturales ou constructives pouvant &tre mises en
ceuvre afin d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol.
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- NATURE DU PHENOMENE : Avalanche, Chute de blocs FICHE N° 6

Avalanche (couloir LA CRASE DU MOULIN, couloir Combe du PONCET) : Phénomeéne peu fréquent 4 rare, intensité prévisible moyenne a
forte (avalanche de neige pulvérulente ou coulante).
Dispositif de protection : Aucun.

Chute de blocs (secteurs VERS LES COTES DE MOULIN, NANCROIX) : Phénomene moyennement fréquent & peu fréquent, intensité prévisible
moyenne a forte.
Dispositif de protection : Aucun.

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Maintien du bati 2 I’existant.

Le risque fort auquel est soumis cette zone justifie le maintien du bati 4 I'existant, sans changement de destination, & I'exception de ceux
qui entraineraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagement susceptible d'augmenter celle-ci. Est cependant
autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (sans que cela se traduise par une augmentation de Ia capacité d'accueil) du bat
existant, qui aurait pour effet de réduire sa vulnérabilité gréce a la mise en ceuvre de prescriptions spéciales propres a renforcer la sécurité
du béti et de ses occupants.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Prescription pour les projets d’aménagements du béti existant ;
* Adaptation architecturale et constructive du batiment permettant d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis
du risque.

% Recommandation pour le béti existant :
* Adaptation architecturale et constructive du batiment permettant d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis
du risque.

% Recommandation pour le bati existant et pour les projets d’aménagement du bti existant :
* Realisation d’une étude permettant de préciser le risque et de définir, le cas échéant, les dispositions architecturales et
constructives permettant d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis du risque.
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- NATURE DU PHENOMENE : Chutes de blocs FICHIE N° 7

Phénomeéne peu fréquent, intensité prévisible moderee.

Dispositif de protection : aucun.

- PRESCRIPTION D’ URBANISME : Zone constructible,

L'aménagement et I'extension du bati existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet
(entre autres ceux entrainant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité) prenne en compte des prescriptions
spéciales, intégrées au projet, propres a assurer la sécurité du béti et de ses occupants.

-~ MIESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Prescriptions pour les projets futurs, pour les projets d’extension du bati existant et pour les projets d’aménagement du
béti existant entrainant une augmentation de la vulnérabilité:
+  Adaptation architecturale et constructive du batiment (ou encore mise en place d’un dispositif de protection non intégré au béti)
de facon & résister au phénomeéne prévisible.

% Recommandation pour le biti existant et les projets d’aménagement du béti existant :
+  Adaptation architecturale et constructive du batiment (ou encore mise en place d"un dispositif de protection non intégré au bati)
de fagon 4 résister au phénomene prévisible.

% Recommandation pour tout biti :
+  Réalisation d’une étude permettant de préciser le risque et de définir les dispositions pouvant étre mises en csuvre afin d’assurer
la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis du risque de chutes de blocs.
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- NATURE DU PHENOMENE : Chutes de blocs FICHE N° 8

Phénomene peu fréquent, intensité prévisible modérée 4 faible.

Dispuositif de protection : aucun,

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et I'extension du biti existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés. Des recommandations sont
proposées, de fagon a protéger le bati et ses occupants des conséquences pouvant étre induites en cas d’occurrence du phénoméne.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Recommandations pour tout béti

*  Adaptation architecturale et constructive du batiment (ou encore mise en place d’un dispositif de protection non intégré au bati)
de facon a résister au phénoméne prévisible ;

* Réalisation d’une étude permettant de préciser le risque et de définir les dispositions pouvant &tre mises en ceuvre afin d’assurer
la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis du risque de chutes de blocs.
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- NATURE DU PHENOMENE : Avalanche FICHE N° 9
(couloirs LA CRASE DU MOULIN, COMBE DU PONCET)

Phénomene peu fréquent a rare, intensité prévisible faible & moyenne (avalanche de neige pulvérulente ou coulante).

Dispositif de protection : Aucun

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et l'extension du bati existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet
(entre autres ceux entrainant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité) prenne en compte des prescriptions
spéciales, intégrées au projet, propres a assurer la sécurité du bati et de ses occupants.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Preseription pour le béti futur, pour les projets d’extension du bati existant et pour les projets d’aménagement du béti
existant entrainant une augmentation de la vulnérabilité:
+ Adaptation architecturale et constructive du batiment permettant d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis
du risque d’avalanche.

% Recommandation pour le béti existant et pour les projets d’aménagement du béti existant :
+ Adaptation architecturale et constructive du batiment permettant d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis
du risque d’avalanche,

% Recommandation pour tout biti :
* Réalisation d’une étude permettant de préciser le risque et de définir, le cas échéant, les dispositions architecturales et
constructives permettant d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis du risque d’avalanche.
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- NATURE DU PHENOMENE : Avalanche FICHE N° 10
couloirs LA CRASE DU MOULIN, LA CRASE DE LA TEPPE D’AVAL
NANCROIX (versant LA COLE)

couloirs LA CRASE DU MOULIN, LA CRASE DE LA TEPPE D’AVAL : Phénoméne peu fréquent a rare, intensité prévisible faible (avalanche de
neige pulvérulente - « souffle » en phase de dispersion).
Dispositif de protection : aucun,

NANCROIX (versant LA COTE) : Phénoméne peu fréquent a rare, intensité prévisible modérée (avalanche de neige dense ou pulvérulente).
Dispositif de protection : aucun.

NANCROIX (Combe du PONCET) : Phénomene peu fréquent 4 rare, intensité prévisible faible 4 moyenne (avalanche de neige pulvérulente

ou coulante).
Dispositif de protection ; Aucun

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible,

L'aménagement et ['extension du béti existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés. Des recommandations sont
proposees, de fagon a protéger le bati et ses occupants des conséquences pouvant étre induites en cas d’occurrence du phénoméne.

- MIESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Recommandations pour tout bati :

+ Adaptation du batiment (y compris la toiture) de fagon & résister au phénomeéne prévisible. Les dispositions visant a assurer la
seécurité du béti et de ses occupants peuvent notamment consister 4 :
- deplacer les ouvertures (acces et ouvertures principales) sur les fagades non directement exposées 4 1’écoulement, voire
a un aveuglement des fagades directement exposées sur [’ensemble de leur hauteur ;
- renforcer le cas échéant les ouvertures (notamment celles directement exposées a 1’écoulement), voire 1’ensemble des
fagades, de facon a résister au phénomene.
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- NATURE DU PHENOMENE : Avalanche
(PEISEY — coulées neigeuses prenant naissance « SUR LE CLOCHER »)

Dispositif de protection : Plantation en amont de 1’Eglise. Efficacité en 1" état jugde satisfaisante.

- PRESCRIPTION D’ URBANISME : Zone constructible.

- MIESURE DE PROTECTION COLLECTIVE (PRESCRIPTION) ;

+  Maintien en état d’efficacité optimum des dispositifs de protection existants.

FICHE N° 11

Catalogue des prescriptions spéciales / P.1.7. de PEISEY-NANCROIX
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- NATURE DU PHENOMENE : Chute de blocs et avalanche FICHE N° 12
(secteur de NANCROIX uniquement)

Chute de blocs : Phénoméne peu fréquent, intensité prévisible moyenne.
Dispositif de protection : Aucun

Avalanche : Phénoméne moyennement fréquent & peu fréquent, intensité prévisible faible & moyenne (avalanche de neige dense ou
pluvérulente).
Dispositif de protection : Aucun

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'ameénagement et I'extension du béti existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet
(entre autres ceux entrainant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité) prenne en compte des prescriptions
spéciales, intégrées au projet, propres & assurer la sécurité du bati et de ses occupants.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Prescriptions pour le biti futur, pour les projets d’extension du béti existant et pour les projets d’aménagement du biti
existant entrainant une augmentation de la vulnérabilité:
+ Fagades directement exposées: aveugles et résistant de fagon homogéne (ouvertures comprises) 4 une pression de 20 kPa (2 t/m?)
sur les deux premiers métres par rapport au terrain naturel ;
* Fagades non directement exposées: résistant de fagon homogene (ouvertures comprises) 4 une pression de 10 kPa (1 t/m?) sur les
deux premiers métres par rapport au terrain naturel.

% Recommandations pour le biti existant :

* Fagades directement exposées: aveugles et résistant de fagon homogéne (ouvertures comprises) 4 une pression de 20 kPa (2 t/m?)
sur les deux premiers métres par rapport au terrain naturel ;

*  Fagades non directement exposées: résistant de fagon homogeéne (ouvertures comprises) & une pression de 10 kPa (1 t/m?) sur les
deux premiers métres par rapport au terrain naturel.

% Recommandations pour tout bt :

*  Déplacement des acces et ouvertures principales sur les fagades non directement exposées |

¢ Realisation d’une étude spécifique permettant de préciser les risques, et de définir le cas échéant les dispositions pouvant &tre
mises en ceuvre afin d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis de ces risques.
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FICHE N° 13

- NATURE DU PHENOMENE : Chute de blocs et avalanche
(secteur de NANCROIX uniquement)

Chute de blocs : Phénomeéne peu fréquent, intensité prévisible faible.
Dispositif de protection . Aucun

Avalanche : Phénomeéne peu fréquent a rare, intensité prévisible modérée (avalanche de neige dense ou pulvérulente).
Dispositif de protection : Aucun

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et I'extension du bti existant, ainsi que la réalisation de bitiments nouveaux sont autorisés. Des recommandations sont
proposées, de fagon & protéger le biti et ses occupants des conséquences pouvant étre induites en cas d’occurrence du phénomene.

- MIESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Recommandations pour tout biti :

+  Adaptation du bitiment de facon a résister au(x) phénomeéne(s) prévisible(s). Les dispositions visant & assurer la sécurité du bati
et de ses occupants peuvent notamment consister & :

déplacer les ouvertures (acces et ouvertures principales) sur les fagades non directement exposées 4 I’écoulement ;

renforcer ’ensemble des fagades (notamment celles directement exposees) y compris le cas échéant les ouvertures, de

fagon & résister au phénoméne.
+ Reéalisation d’une étude spécifique permettant de préciser les risques, et de définir le cas échéant les dispositions pouvant étre

mises en ceuvre afin d’assurer la sécurité du batiment et de ses occupants vis-a-vis de ces risques.
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- NATURE DU PHENOMENE : Crue torrentielle FICHE N° 14

Phénoméne moyennement fréquent a peu fréquent, intensité prévisible moyenne a forte.

Dispuositif de protection : Aucun,

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Maintien du bati a I’existant.

Le nisque fort auquel est soumis cette zone justifie le maintien du bati a I'existant, sans changement de destination, a I'exception de ceux
qui entraineraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagement susceptible d'augmenter celle-ci. Est cependant
autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (sans que cela se traduise par une augmentation de la capacité d'accueil) du bati
existant, qui aurait pour effet de réduire sa vulnérabilité grace 4 la mise en ceuvre de prescriptions spéciales propres 4 renforcer la sécurité

du béti et de ses occupants.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Prescriptions pour les projets d’aménagement du bati existant :

* Fagades directement exposées a |’écoulement : aveugles sur 2 métres de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogeéne a une pression de 30 kPa (3 t/m?) ;

*+ Fagades non directement exposées a 1’écoulement : aveugles sur 2 métres de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogeéne a une pression de 15 kPa (1,5 t/m?) ;

*+ Absence de plancher habitable au-dessous de 1,50 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en fagade aval).

% Recommandations pour le béti existant seul :

* Fagades directement exposées a I’écoulement : aveugles sur 2 métres de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagcon homogene a une pression de 30 kPa (3 t/m?) ;

*+ Fagades non directement exposées & I’écoulement : aveugles sur 2 métres de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogene a une pression de 15 kPa (1,5 t/m?) ;

*+ Absence de plancher habitable au-dessous de 1,50 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en facade aval) ;

% Recommandations pour le béti existant et pour les projets d’aménagement du béti existant :

* Renforcement des fondations de fagon & résister a I’affouillement ;

* Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

+ Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;

+ Camping et habitations légéres de loisir interdits ;

+  Clotures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure a 50 cm.
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- NATURE DU PHENOMENE : Coulée boueuse issue de glissement de terrain FICHE N° 15

Phénomeéne moyennement a peu fréquent, intensité prévisible faible a modéree.

Dispositif de protection : Aucun

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et l'extension du béti existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet
(entre autres ceux entrainant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité) prenne en compte des prescriptions
spéciales, intégrées au projet, propres a assurer la sécurité du béti et de ses occupants.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

& Prescriptions pour le biti futur, pour les projets d’extension du biti existant et pour les projets d’aménagement du biiti
existant entrainant une augmentation de la vulnérabilité :

+  Fagcades directement exposées & 1’écoulement aveugles sur 1,50 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de fagon
homogeéne a 20 kPa (2 t/m?) ;

+  Fagades non directement exposées & I’écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de fagon
homogeéne a 10 kPa (1 t/m?) ;

+  Absence de plancher habitable au-dessous de 1 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en fagade aval) ;

+ Renforcement des fondations de fagon a résister 4 I’affouillement.

% Recommandations pour le biti existant :

+ Facades directement exposées a 1’écoulement aveugles sur 1,50 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de fagon
homogeéne 4 20 kPa (2 t/m?) ;

+ Fagades non directement exposées & 1’écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de fagon
homogéne a 10 kPa (1 t/m?) ;

+  Absence de plancher habitable au-dessous de 1 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en facade aval) ;

+ Renforcement des fondations de fagon a résister a I’affouillement.
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- NATURE DU PHENOMENE : Crue torrentielle FICHE N° 16

Phénoméne moyennement fréquent & peu fréquent, intensité prévisible faible & moyenne.

Dispositif de protection : Aucun

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et I'extension du béti existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet
(entre autres ceux entrainant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité) prenne en compte des prescriptions
spéciales, intégrées au projet, propres a assurer la sécurité du béti et de ses occupants.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Prescriptions pour le béti futur, pour les projets d’extension du béti existant et pour les projets d’aménagement du béti
existant entrainant une augmentation de la vulnérabilité:
+ Fagades directement exposées a I’écoulement : aveugles sur 1,50 métres de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogeéne 4 une pression de 20 kPa (2 t/m?) ;
+ Facades non directement exposees a I’écoulement : aveugles sur 1,50 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogene a une pression de 15 kPa (1,5 t/m?) ;
¢ Absence de plancher habitable au-dessous de 1 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en facade aval).

% Prescriptions pour le biti futur et pour les projets d’extension du bati existant :

* Renforcement des fondations de fagon a résister a I’affouillement ;

*  Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

* Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;

+ Camping et habitations légéres de loisir interdits ;

+ Cldtures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure & 50 cm.

% Recommandations pour les projets d’aménagement du béti existant entrainant une augmentation de la vulnérabilité:
* Renforcement des fondations de fagon a résister a I’affouillement ;

*+  Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

*+ Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;

+ Camping et habitations légéres de loisir interdits ;
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+ Clétures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure & 50 cm.

% Recommandations pour le bAti existant :

+ Fagades directement exposées a 1’écoulement : aveugles sur 1,50 métres de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
facon homogeéne a une pression de 20 kPa (2 t/m?) ;

+ Fagades non directement exposées 4 1’écoulement : aveugles sur 1,50 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogene a une pression de 15 kPa (1,5 t/m?) ;

+ Absence de plancher habitable au-dessous de 1 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en facade aval) ;

+ Renforcement des fondations de fagon a résister a I’affouillement ;

* Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec acces hors d’eau ;

+ Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;

+ Camping et habitations 1égéres de loisir interdits ;

+  Clétures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure a 50 cm.
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- NATURE DU PHENOMENE : Crue torrentielle FICHE N° 17

NANCROLX — LA CHENARIE : Phénomeéne peu fréquent a rare, intensité prévisible faible 4 moyenne.
Dispositif de protection : Aucun

LE VILLARET : Phénomeéne assez fréquent & moyennement fréquent, intensité prévisible faible a moyenne.
Dispositif de protection : Aucun

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et l'extension du bati existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet
(entre autres ceux entrainant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité) prenne en compte des prescriptions
spéciales, intégrées au projet, propres a assurer la sécurité du bét1 et de ses occupants.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES

% Prescriptions pour le biti futur, pour les projets d’extension du béti existant et pour les projets d’aménagement du bati
existant entrainant une augmentation de la vulnérabilité:
+ Facades directement exposées a [’écoulement ; aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de fagon
homoggéne a une pression de 15 kPa (1,5 t/m?) ;
+ Fagades non directement exposees a I’écoulement : aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogene & une pression de 10 kPa (1 t/m?) ;
+ Absence de plancher habitable au-dessous de 1 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en facade aval) ;

% Prescriptions pour le béti futur et pour les projets d’extension du bati existant :

+ Renforcement des fondations de fagon 4 résister 4 I’affouillement ;

+  Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

+ Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;

+ Camping et habitations légéres de loisir interdits ;

+ Clotures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure a 50 cm.

% Recommandations pour les projets d’aménagement du biti existant entrainant une augmentation de la valnérabilité:
* Renforcement des fondations de fagon a résister a I’affouillement ;

* Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

+ Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;
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+ Camping et habitations légéres de loisir interdits ;
+  Cldtures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure 4 50 cm.

% Recommandations pour le biti existant :

+  Facades directement exposées a I’écoulement : aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de fagon
homogéne a une pression de 15 kPa (1,5 t/m?) ;

+ Fagades non directement exposées a 1’écoulement : aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogeéne a une pression de 10 kPa (1 t/m?) ;

+  Absence de plancher habitable au-dessous de 1 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en facade aval) ;

+ Renforcement des fondations de fagon a résister a 1’ affouillement ;

+  Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

+ Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;

+  Camping et habitations légéres de loisir interdits ;

+  Cldtures antorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure 4 50 cm.
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- NATURE DU PHENOMENE : Crue torrentielle FICHE N° 18

NANCROLX — LA CHENARIE : Phénomene peu fréquent a rare, intensité prévisible faible a moyenne.
Dispositif de protection . Aucun

LE VILLARE! : Phénomeéne moyennement fréquent a peu fréquent, intensité prévisible faible 4 moyenne.
Dispositif de protection : Aucun

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Z.one constructible.

L'aménagement et l'extension du bati existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet
(entre autres ceux entrainant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité) prenne en compte des prescriptions
spéciales, intégrées au projet, propres a assurer la sécurité du béti et de ses occupants.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES ¢

% Prescriptions pour le biti futur, pour les projets d’extension du béti existant et pour les projets d’aménagement du bati
existant entrainant une augmentation de la vulnérabilité :
*+ Fagades directement exposées a ’écoulement : aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de fagon
homogéne a une pression de 10 kPa (1 t/m?) ,
+ Fagades non directement exposées a 1’écoulement : aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogene & une pression de 5 kPa (0,5 t/m?) ;
+ Absence de plancher habitable au-dessous de 1 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en facade aval) ;

% Prescriptions pour le béti futur et pour les projets d’extension du béti existant :

+ Renforcement des fondations de facon a résister 4 I’ affouillement ;

*+ Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

+ Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;

+ Camping et habitations Iégeres de loisir interdits ;

+ Clotures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure a 50 cm.

% Recommandations pour les projets d’aménagement du biti existant entrainant une angmentation de la vulnérabilité:
+ Renforcement des fondations de fagon a résister a I’ affouillement ;

*  Sous-sols mterdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

+ Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;
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+ Camping et habitations 1égéres de loisir interdits ;
+  Clétures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure 4 50 cm.

% Recommandations pour Ie béti existant :

* Fagades directement exposées a I’écoulement : aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de fagon
homogene a une pression de 10 kPa (1 t/m?) ;

*+ Fagades non directement exposées & I’écoulement : aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogéne a une pression de 5 kPa (0,5 t/m?) ;

* Absence de plancher habitable au-dessous de 1 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en fagade aval) ;

*+ Renforcement des fondations de fagon 4 résister a I’affouillement ;

* Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

+ Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;

+ Camping et habitations légéres de loisir interdits ;

+  Clétures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure a 50 cm.
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- NATURE, DU PHENOMENE : Coulée boueuse issue de glissement de terrain FICHE N° 19

Phénomene moyennement fréquent & peu fréquent, intensité prévisible modérée.

Dispositif de protection : aucun.

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et l'extension du béti existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés. Des recommandations sont
proposées, de fagon & protéger le bati et ses occupants des conséquences pouvant étre induites en cas d’occurrence du phénomeéne.

- MIESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Recommandations pour tout bati :

* Fagades directement exposées 4 I’écoulement : aveugles sur 1,50 métres de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogene & une pression de 15 kPa (1,5 t/m?) ;

+ Facades non directement exposees a I’écoulement : aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au tferrain naturel et résistant de
fagon homogeéne & une pression de 10 kPa (1 t/m?) ;

*  Absence de plancher habitable au-dessous de 1 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en fagade aval).
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- NATURE DU PHENOMENE : Crue torrentielle FICHE N° 20

Phénomene peu fréquent a rare, intensité prévisible faible.

Dispositif de protection : aucun.

- PRESCRIPTION D’ URBANISME : Z.one constructible.

L'aménagement et l'extension du béti existant, ainsi que la réalisation de bitiments nouveaux sont autorisés. Des recommandations sont
proposées, de fagon a protéger le bati et ses occupants des conséquences pouvant étre induites en cas d’occurrence du phénoméne,

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES @

% Recommandations pour tout bati :

+

*

Facades directement exposées a I’écoulement : aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de fagon
homoggne & une pression de 15 kPa (1,5 t/m?) ;

Fagades non directement exposées 4 I’écoulement : aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et résistant de
fagon homogeéne a une pression de 10 kPa (1 t/m?) ;

Absence de plancher habitable au-dessous de 1 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en fagade aval) ;

Renforcement des fondations de fagon a résister 4 I’ affouillement ;

Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements :

Camping et habitations légéres de loisir interdits ;

Clétures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure & 50 cm.
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- NATURE DU PHENOMENE : Inondation FICHE N° 21

LE VILLARET, LE CHEF-LIEU : ,
Phénoméne moyennement fréquent 4 peu fréquent, intensité prévisible modérée a faible.
Dispositif de protection : aucun.

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible.

L'aménagement et I'extension du bati existant, ainsi que la réalisation de bitiments nouveaux sont autorisés. Des recommandations sont
proposées, de fagon a protéger le bati et ses occupants des conséquences pouvant &tre induites en cas d’occurrence du phénomeéne.

- MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Recommandations pour tout biti :

Absence de plancher habitable au-dessous de 0,60 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en facade aval) ;
Surélévation des ouvertures principales et des accés  une hauteur de 1’ordre de 0,60 m au-dessus du terrain naturel :
Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau

Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements ;

Camping et habitations légeres de loisir interdits ; -

Clotures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure a 50 cm.

* * » L d * *
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- NATURE DU PHENOMENE : Inondation FICHE N° 22

LA CHENARIE : Phénoméne rare & peu fréquent, intensité prévisible modérée a faible.
Dispositif de protection : aucun.

- PRESCRIPTION D’URBANISME : Zone constructible,

L'aménagement et I'extension du béti existant, ainsi que la réalisation de batiments nouveaux sont autorisés. Des recommandations sont
proposées, de fagon a protéger le bati et ses occupants des conséquences pouvant &tre induites en cas d’occurrence du phénoméne.

=~ MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES :

% Recommandations pour tout bati :

*  Absence de plancher habitable au-dessous de 0,60 m par rapport au terrain naturel (mesure faite en fagade aval) ;

*  Surélévation des ouvertures principales et des accés 4 une hauteur de 1’ordre de 0,60 m au-dessus du terrain naturel .
*  Sous-sols interdits ou rendus étanches aux potentielles entrées d’eau avec accés hors d’eau ;

*  Stockage de produits dangereux ou flottants hors d’atteinte des écoulements

+  Clétures autorisées avec un rapport vide/plein > 50% et murets avec une hauteur inférieure a 50 cm.
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